
作成︓2024年６⽉
シリーズ サイズ 切換⽅式 配管仕様 パイロット⽅式 パイロット弁オプション コイル仕様 電圧 ランプ・サージ マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

1 無 注意事項③参照

2・3・4・5・A・B・C 無

1 有

2・3・4・5・A・B・C 有

1 有

2・3・4・5・A・B・C 有

1 Z 有

2・3・4・5・A・B・C NZ 有

SY
プラグイン ー・D・E・F

T

3・5・7 0※・3※ ー・R ー・B・K 5・6

ー・R・U

S・Z標準

NS・NZ

SY プラグイン



作成︓2024年6⽉

シリーズ サイズ 配管仕様
パイロット

方式
コイル
仕様

電圧
リード線
取出し

ランプ・
サージ

マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 ﾘｰﾄﾞ線色：赤、黒

S・Z 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項②参照

R・U 無 ﾘｰﾄﾞ線色：赤、黒、注意事項②参照

ー 無 端子番号：１，２

S・Z 無 端子番号：１，２、注意事項③参照

ー 無 ピン番号：１，３

S・Z 有

R・U 無

ー 無 ピン番号：４，３

S・Z 有

R・U 無

T 5・6 G・H・Ｌ・Ｍ Z 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項②参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D※・Y※ 端子番号：１，２、注意事項③参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D※・Y※ 端子番号：１，２、注意事項③参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D※・Y※ 端子番号：１，２、注意事項③参照

SY
ノンプラグイン

G・H・Ｌ・Ｍ

D※・Y※

W※

WA※

5・6・V・S・R

5・6

5・6・V・S・R

3・4

標準

3・5・7・9 20・40 ー・R

標準

1

2 無Z

1（＋)　, 3(－）、注意事項③参照

4（＋)　, 3(－）、注意事項③参照

ー・D・E

SY ノンプラグイン



作成︓2024年６⽉

シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディタイプ 流量タイプ パイロット
仕様 背圧防⽌弁 コイル仕様 電圧 コモン仕様 コネクタ

取出⽅法 ランプ・サージ スイッチ付 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

U 無
Z 有
U 無
Z 有
U 無
Z 有

U 無
Z 有
U 無
Z 有
U 無
Z 有

U 無
Z 有
U 無
Z 有
U 無
Z 有

※３位置および⼤流量タイプ”A"のバルブには背圧防⽌弁付はありません。

有 注意事項②節電回路参照

ー ー ー

60

60

60

ー・N C Z ー・J ー・D・F 有

ー
ー・R

ー

T 5・6

・プラグコネクタMリード線⾊︓
＜シングルソレノイド＞
プラスコモン︓⾚（＋）、⿊（－）
マイナスコモン︓⻩（ー）、⿊（＋）
＜ダブル、3POS、４位置＞
プラスコモン︓⾚（＋）、⿊（ー）、⽩（ー）
マイナスコモン︓⻩（ー）、⿊（＋）、⽩（＋）

・注意事項②参照

・プラグコネクタMリード線⾊︓
＜シングルソレノイド＞
プラスコモン︓⾚（＋）、⿊（－）
マイナスコモン︓⻩（ー）、⿊（＋）
＜ダブル、3POS、４位置＞
プラスコモン︓⾚（＋）、⿊（ー）、⽩（ー）
マイナスコモン︓⻩（ー）、⿊（＋）、⽩（＋）

・注意事項②参照

ー

ー・N C・M・MN・MO

A・B・C ー ー ー

ー・D・F

SJ

SJ

SJ

SJ
1・2

ー 標準 5・6 ー・N C ー・J

3・4・5 ー ー

4

1・2 ー
ー・R

5・6

・注意事項②参照

3・4・5 ー

ー

A・B・C

A・B・C ー・A ー ー・K

ー・J ー・D・F

Z ー・J ー・D・F 有

1・2 ー・A
ー・R

ー・K

T 5・63・4・5 ー・A

A・B・C

有

3

1・2 ー・A
ー・R

ー・K

標準 5・6 ー・N C・M・MN・MO

5・6 ー・N C・M・MN・MO Z ー・J ー・D・F

ー

3・4・5 ー・A ー

ー・A ー ー・K

ー・K

ー・N C・M・MN・MO ー・J ー・D・F

Z ー・D・FC ー5・6 ー・NT

A・B・C ー

3・4・5 ー

ー

A・B・C ー

3・4・5 ー T

A・B・C ー

1・2 ー

ー・K

ー・R
ー・K

ー

ー

標準3・4・5 ー ー

2

1・2 ー
ー・R

ー・K

1
ー・R

ー・K

ー

ー・K

60

1・2 ー

SJプラグイン、コネクタ接続

プラスコモン、マイナスコモン逆



作成︓2024年６⽉

シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディタイプ 流量タイプ パイロット
仕様 背圧防⽌弁 コイル仕様 電圧 コモン仕様 コネクタ

取出⽅法 ランプ・サージ マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

注意事項②参照

※３位置および⼤流量タイプ”A"のバルブには背圧防⽌弁付(Kタイプ)はありません。

ー・D・F 有ー・N Ｆ

ー ー・K

Z

ー・N Ｆ

ー・K

1・2

ー・K

標準 5・6
ー・R

ー・A
ー・R

ー・K

T 5・63・4・5 ー ー

A・B・C ー

ー・D・F

SJ 3

1・2

60

ー・A

ー・D・F3・4・5 ー ー

A・B・C ー ー

SJ 2

1・2

有3・4・5 ー ー

A・B・C ー ー ー・K

ー・K

T 5・6 ー・N Ｆ Z

60

ー

3・4・5 ー

A・B・C ー

1・2

有

有

ー・R

ー
ー・R

Z

Z

ー・D・Fー

ー ー・K

ー・K

標準 5・6 ー・N Ｆ

SJプラグイン、ケーブル接続

プラスコモン、マイナスコモン逆

※

※



作成︓2024年６⽉

シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディタイプ パイロット
仕様 背圧防⽌弁 コイル仕様 電圧 コモン仕様 コネクタ

取出⽅法 ランプ・サージ マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

注意事項②参照

SJ 2

1・2

60

ー・R

1・2
ー・R

ー・D・F 有3・4・5 ー

A・B・C ー ー・K

ー・K

標準 5・6 ー・N M・MN・MO Z

ー・D・F 有3・4・5 ー

A・B・C ー ー・K

ー・K

T 5・6 ー・N M・MN・MO Z

SJ 3

1・2

60

ー・R

1・2
ー・R

ー・D・F 有3・4・5 ー

A・B・C ー ー・K

ー・K

標準 5・6 ー・N M・MN・MO Z

ー・D・F 有3・4・5 ー

A・B・C ー ー・K

ー・K

T 5・6 ー・N M・MN・MO Z

SJノンプラグイン、個別配線

プラスコモン、マイナスコモン逆

※

※



作成︓2024年６⽉

シリーズ サイズ 切換⽅式 配管仕様
ベース配管形

パイロット弁
個別排気⽅式

パイロット
仕様 コイル仕様 電圧 ランプ・サージ マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

1・2・3・4・5 ー・R 有 注意事項②参照
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 無
A・B・C ー 無

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

ー・D・E

Z

NZ

U

Z

NZ

0 0

0

NZ

5

Z

0

JSY

1

3・5

Ｔ

Ｔ
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

標準

JSYプラグイン



作成︓2024年６⽉

シリーズ サイズ 切換⽅式 配管仕様
ベース配管形

パイロット弁
個別排気⽅式

パイロット
仕様 コイル仕様 電圧 ﾘｰﾄﾞ線

取出し ランプ・サージ マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

1・2・3・4・5 ー・R Z 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R W※ 有 1（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

A・B・C ー WA※ 有 4（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R W※ 有 1（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

A・B・C ー WA※ 有 4（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 有 4（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 4（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 無 端子番号：１, ２、注意事項⑤参照

A・B・C ー 無 端子番号：１, ２、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 ﾘｰﾄﾞ線色：赤(＋)、黒(－)、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 有 4（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

A・B・C ー 有 4（＋)　, 3(－）、注意事項⑤参照

1・2・3・4・5 ー・R 無 端子番号：１, ２、注意事項⑤参照

A・B・C ー 無 端子番号：１, ２、注意事項⑤参照

ー・D・E

0

K※

D・DO・
Ｙ・YO

4 0 L・LO・M・MO

L・LO・M・MO

K※

Ｔ

4 0 D※・Ｙ※

4 0

0

標準

L・LO・M・MO

5

4 0

4

L・LO・M・MO

L・LO・M・MO0
Ｔ

JSY

1 4 0 Ｔ

4 0

3

4 0
標準

4 0

4

5

4

JSYノンプラグイン、金属ベース



作成︓2024年６⽉

シリーズ サイズ 切換⽅式 配管仕様
ベース配管形

パイロット弁
個別排気⽅式

パイロット
仕様 コイル仕様 電圧 ランプ・サージ 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

1・2・3・4・5 ー・R 無 注意事項②参照

A・B・C ー 無
1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

1・2・3・4・5 ー・R 有
A・B・C ー 有

Z

0 3 NZ

0 3

標準

U

JSY 5

0 3

NZ

5

Z
Ｔ

30

30

JSY5000-H クリーンデザインマニホールドバルブ



プラグイン(DC) ノンプラグイン(DC/AC)

SJ電気回路SＹ電気回路

マイナスコモン、シングルソレノイドの場合

プラスコモン、シングルソレノイドの場合

JSＹ電気回路

■節電回路付の場合

DCの場合(G,L,Mタイプ）

DCの場合(節電回路付）

DIN形ターミナルタイプ

45型プラグイン用：無極性タイプ（FU)



シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディ型式 パイロット排気⽅式 圧⼒仕様 コイル仕様 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO Ｓ 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO Ｓ 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO S 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO S 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

無2

3・4・7・Ｂ

VF

Ｔ

Ｔ

G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

Ｔ

5・6

5・6

G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

Ｔ

5・6

5・6

標準

ー・D・E

標準

1

ー･Z

5 1・2・3・4・5 2・4 0・4 ー・Ｋ

ー･Z2

3・4・7・Ｂ

無

3・4 0・3 ー・Ｋ ー・D・E
1

標準

無ー･Z

0・３3

ー･Z 無

ー・D・E

2 0 ー・Ｋ

標準

ー・Ｋ

標準

1

2

3・4・7・Ｂ

3

G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

1・2・3・4・5

標準

標準

標準

1

2

3・4・7・Ｂ

1

1・2

1・2

VF1000，3000，5000標準



シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディ型式 パイロット排気⽅式 コイル仕様 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
ー 無 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

Ｓ・Ｚ 無 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
ー 無 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

Ｓ・Ｚ 無 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
ー 無 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

Ｓ・Ｚ 無 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑦参照

Y

Y

Y

D･DO・Y・YO

5・6

5・6

D･DO・Y・YO

1

G・H・Ｌ・Ｍ

無2

3・4

G・H・Ｌ・Ｍ

ー・D・E
1

ー･Z

5・6

D･DO・Y・YO

無2

3・4

1・2 3 0・３

G・H・Ｌ・Ｍ

ー・D・E

1

ー･Z

ー･Z 無2

3・4

VF

1

1・2 2 0

3 1・2・3・4・5 3・4 0・3

VF1000，3000低ワット（Ｙ）仕様



シリーズ サイズ 切換⽅式 シール⽅式 ファンクション 電圧 ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 無

E 無

ー 無

E 無

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 無

E 無

ー 無

E 無

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 無

E 無

ー 無

E 無

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 有 回路図１）参照

E 無 回路図無し（素子無し）

ー 無

E 無

ー 無

E 無

1

2

回路図２）参照

1 ー・B・N

1・2・３・４・５

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

5・6

ー・B・C・D

1 ー・B・N

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

1・2・3・4 回路図２）参照

1

ー・B・C・D

1 ー・B・N

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

1・2・3・4

ー・B・N

A・B・C

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

5・6

5・6

1・2・3・4

1 ー・B・N

A・B・C

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

1 ー・B・N

VQ

回路図２）参照

回路図２）参照

5・6

ー・B・C・D

1
（ラバー） ー・B・N・R

0 ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

1・2・3・4

1 ー・B・N・R

1・2・３・４・５

0
（メタル）

ー・B・Ｋ・N・R
(BK組合せ無し）

ー・B・C・D

VQ1000，2000 回路図１）

回路図2）

サージ電圧保護回路付 ランプ・サージ電圧保護回路付



シリーズ サイズ 切換⽅式 シール⽅式 ファンクション 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 保護構造 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 回路図注意事項③参照

E 無 回路図注意事項③参照

ー 無 回路図注意事項③参照

E 無 回路図注意事項③参照

ー 無 回路図注意事項③参照

E 無 回路図注意事項③参照

ー 無 回路図注意事項③参照

E 無 回路図注意事項③参照

VQ

1・2・3・4・5・6 ー・B・C
1

（ラバー） ー・Y・R

4 1・2・３・４・５・6

0
（メタル） ー・Y・R

1 ー・Y・R

5 1・2・３・４・５・6

0 ー・Y・R

G・Ｈ
（プラグリードのみ）

G・Ｈ
（プラグリードのみ）

ー・Ｗ

ー・Ｗ1・2・3・4・5・6 ー・B・C

VQ4000，5000

注意事項③回路図



シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディ型式 パイロット
⽅式 定格電圧 リード線

取出し
ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

00 1・2・3・4・5・6・7 F ー・Ｚ ー・A・B・C 無 注意事項参照
ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
L･LO・M・MO ー･Z 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓DC⾚⿊、AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他のAC灰⾊

E・T・Ｄ・DO・Ｙ・YO ー･Z 無 注意事項参照
00・01 1・2・3・4・5・6・7 F 無
10・11 1・2・3・4・5・6・7 E・Ｄ・DO 無

ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
1・2・3・4・5・6・7 E･T・D･DO・Y・YO ー･Z 無 注意事項参照

00・01 1・2・3・4・5・6・7 F 無
10・11 1・2・3・4・5・6・7 E・Ｄ・DO 無

ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
1・2・3・4・5・6・7 E･T・D･DO・Y・YO ー･Z 無 注意事項参照

00・01 F
10・11 E・Ｄ・DO
00・01 F
10・11 E・Ｄ・DO

G

ー・A・B・C

VFR

6

ー･Z1・2･3･4･5

1・2・3・4・5

ー・R

ー・R

5

10

4 5・6

1・2・3・4・5・6・7

2
G

G

1・2･3･4･5
40・41

1・2･3･4･5 ー・R

ー・R

3 1・2･3･4･5 ー・R ー・A・B・C
40・41

注意事項参照

注意事項参照

5・6

1・2・3・4・5・6・7

5・6

注意事項参照

無

無

ー･Z

ー･Z

ー･Z1・2・3・4・5・6・7

ー・A・B・C

ー・A・B・C

ー

注意事項参照

VFR2000,3000,4000,5000,6000



シリーズ サイズ 切換⽅式 ボディ型式 パイロット
⽅式 定格電圧 リード線

取出し
ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
1・2・3・4・5・6・7 E・T・Ｄ・DO・Ｙ・YO ー･Z 無 注意事項参照

1・2･3･4･5・6 00 1・2・3・4・5・6・7 F ー・Ｚ ー・A・B・C 無 注意事項参照
ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
1・2・3・4・5・6・7 E・T・Ｄ・DO・Ｙ・YO ー･Z 無 注意事項参照

ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
1・2・3・4・5・6・7 E・T・Ｄ・DO・Ｙ・YO ー･Z 無 注意事項参照

00・01 1・2・3・4・5・6・7 F 無
10・11 1・2・3・4・5・6・7 E・Ｄ・DO 無

ー 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚,⿊
Ｓ 有 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚（＋）,⿊（ー）

1・2・3・4・7 G ー･S 無 ﾘｰﾄﾞ線⾊︓AC100V⻘⻘、AC200V⾚⾚、その他AC灰⾊
1・2・3・4・5・6・7 E･T・D･DO・Y・YO ー･Z 無 注意事項参照

00・01 1・2・3・4・5・6・7 F 無
10・11 1・2・3・4・5・6・7 E・Ｄ・DO 無
00・01 F
10・11 E・Ｄ・DO
00・01 F
10・11 E・Ｄ・DO

1・2・3・4・5・6・7 ー･Z

G
ー・A・B

2

VFS

ー

1・2･3･4･5・6

1・2･3･4･5・6 10

6

5 1・2･3･4･5・6 ー・R

注意事項参照

1・2･3･4･5 20・30
5・6 G

ー・A・B・C

G

ー・A・B・C 無 注意事項参照

1・2 ー・R 1・2・3・4・5・6・7 ー･Z ー 無

ー･Z ー・A・B・C 注意事項参照

3 1・2･3･4･5・6 ー・R

ー･Z

ー・A・B・C
20・30

5・6 G

4 1・2･3･4･5・6 ー・R

ー・R

20・30
5・6

1

注意事項参照

ー・A・B・C
5・6

VFS1000,2000,3000,4000,5000,6000



シリーズ サイズ ボディ型式 パイロット⽅式 圧⼒仕様 コイル仕様 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO Ｓ 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO S 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2

DO・YO S 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T Z 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項④参照

VP

3 2･4 ー・R ー・Ｋ

7 2・4 ー・R ー・Ｋ

5・6
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

ー・D・E

Ｔ

標準

1

ー･Z

標準

5 2・4 ー・R ー・Ｋ

標準

無2

3・4・7・Ｂ

無2

3・4・7・Ｂ

5・6
G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

ー・D・E

Ｔ

標準

1

ー･Z

無2

3・4・7・Ｂ

標準
5・6

G・H・Ｌ・Ｍ・Ｄ・Ｙ･T

ー・D・E

Ｔ

標準

1

ー･Z

VP300，500，700標準



シリーズ サイズ ボディ型式 パイロット⽅式 コイル仕様 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 マニュアル 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊
ー 無 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

Ｓ・Ｚ 無 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
Ｓ・Ｚ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)
Ｒ・U 無 リード線⾊:⾚,⿊、DIN端⼦番号:1,2
ー 無 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

Ｓ・Ｚ 無 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

G・H・Ｌ・Ｍ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO・Y・YO 端子番号：１，２、注意事項⑥参照

VP

3 2･4 ー･R

5・6
G・H・Ｌ・Ｍ

ー・D・E

D･DO・Y・YO

1

ー･Z 無2

3・4

5 2･4 ー･R Y

5・6
G・H・Ｌ・Ｍ

Y

ー・D・E

D･DO・Y・YO

1

ー･Z 無2

3・4

VP300，500低ワット（Ｙ）仕様



シリーズ シリーズ オプション 圧⼒仕様 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)
ー 無 DIN端⼦番号:１,2
Z 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)

G・H ー ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D･DO Z DIN端⼦番号:１,2
G・H ー ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D･DO Z DIN端⼦番号:１,2
G・H ー ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D･DO Z DIN端⼦番号:１,2
ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)
ー 無 DIN端⼦番号:１,2
Z 有 DIN端⼦番号:1(+),2(－)
ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)

T・D・DO ー・Ｓ・Ｚ 無 端⼦番号︓1,2
G・H・C ー・Ｓ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

T・D・DO ー・Ｓ・Ｚ 端⼦番号︓1,2
G・H・C ー・Ｓ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

T・D・DO ー・Ｓ・Ｚ 端⼦番号︓1,2
G・H・C ー・Ｓ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

T・D・DO ー・Ｓ・Ｚ 端⼦番号︓1,2
ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)

D・DO・T・TL・DL・DOL ー・Ｓ 無 端⼦番号︓1,2
G・C・T ー・Ｓ ﾘｰﾄﾞ線色：青、青

D・DO・T・TL・DL・DOL ー・Ｓ 端⼦番号︓1,2
G・C・T ー・Ｓ ﾘｰﾄﾞ線色：赤、赤

D・DO・T・TL・DL・DOL ー・Ｓ 端⼦番号︓1,2
G・C・T ー・Ｓ ﾘｰﾄﾞ線色：灰、灰

D・DO・T・TL・DL・DOL ー・Ｓ 端⼦番号︓1,2

G・H

D・DO

1

317 ー・E･V

VT/O

307

ー・E・V ー・Ｋ

5・6

無2

3・4・7

Y･W ー 5・6
G・H

D・DO

ー

5・6 G・H・C

1

無2

3・4・7

無2

3・4・7

325 ー・V ー

5・6 G・C

1

VT307，317，325

VT307 VT317 VT325

グロメットタイプDC仕様

グロメットタイプAC仕様

DINタイプ



シリーズ サイズ ボディ型式 オプション 電圧 リード線
取出し

ランプ・サージ
電圧保護回路 極性有無 リード線・ピン番号・回路図など

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)、注意事項参照
ー 無 端⼦番号︓１，２
Ｓ・Ｚ 有 端⼦番号︓１(+)，２(－)、注意事項参照

G・H ー・Ｓ リード線⾊:⾚,⿊
D･DO ー・Ｓ・Ｚ 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⻘、⻘
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚、⾚
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓灰、灰
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⻘、⻘
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚、⾚
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓灰、灰
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照

ー 無 リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ 有 リード線⾊:⾚(+),⿊(－)
ー 無 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
Ｓ・Ｚ 有 端⼦番号︓１(+)，２(－)、注意事項参照
ー リード線⾊:⾚,⿊
Ｓ リード線⾊:⾚,⿊
ー 端⼦番号︓１，２
Ｓ・Ｚ 端⼦番号︓１，２、注意事項参照

G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⻘、⻘
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓⾚、⾚
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照
G・H ﾘｰﾄﾞ線⾊︓灰、灰
D･DO 端⼦番号︓１，２、注意事項参照

G・H

D･DO

6

E
VK

300 2･4

ー･V・Ｙ・Ｗ・E
5

無

ー･V

1

ー･S･Z 無2

3・4・７

3000 2･4

ー･Ｙ 5

無
D･DO

1

ー･S･Z 無2

3・4・７

G・H

D･DO

ー･Ｙ 6
G・H

ー

1

ー･Z 無2

3・4･7

VK300，3000
VK300

VK3000
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